@ BOSCH

Backofen mit Pyrolyse

Serie 8

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Schwarz

HBG7741B1

Backofentyp und Heizart

» Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D
HeiRluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
GroRflachengrill, Kleinflachengrill,
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren,
Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten,
HeiBluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air
Fry

Zusatzliche Heizarten tber die Home
Connect App: Ruhen lassen, Vorwarmen
» Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
* Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
« Einschubebenen: 5
* Auszug nachristbar, pyrolyseféhig

Design

» TouchControl-Bedienung
« Digitaler Bedienring

* Garraum: Email anthrazit
» XXL-Backofen

Reinigung

» Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

* Reinigungsunterstitzung
(Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte
Verschmutzungen entfernen mit
Wasserdampf und Spulmittel.

« Vollglas-Innentir

Komfort

Backofenassistent mit Sprachsteuerung
(Uber Amazon Alexa)

TFT Touchdisplay

Elektronik-Uhr

Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag Ist-
Temperaturkontrolle

Soft Close

Klapptur mit Soft Close und Soft Open:
Sanftes Offnen und SchlieRen der
Backofentur.

Bosch Assist: Mit den
Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht
auswahlen und Gewicht einstellen.

Air Fry Heizart: Fir perfekt und gesund
frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
Schnellaufheizung: Schnell zur
Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch
Backofenbeleuchtung abschaltbar,
Halogen-Innenbeleuchtung
Kuhlgeblase

Home Connect

Zubehor
* 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1
x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

» Sehr geringe Turtemperatur

* Niedrige Turtemperatur wahrend der
pyrolytischen Reinigung

* 4-fache Turverglasung

 Kindersicherung

Serie 8

Partnerprogramm

€ 1.450
50425

...Achtung! Solange der
Vorrat reicht!
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Abschalt- Backofen
automatik Assistent e o o

Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwarmeanzeige Starttaste
Turkontaktschalter

Technische Info

» Lange des Anschlusskabels: 120 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

» Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

* Energieeffizienzklasse (gem.
EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++
bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im
konventionellen Modus:0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-
Modus:0.69 kWh
Zahl der Garraume: 1 Warmequelle:
elektrisch Innenraumvolumen:71 |

MaRe

» Geratemale (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

» NischenmafRe (HxBxT): 595 mm x 560 mm
x 550 mm

« ,Mafe und Einbauhinweise zu diesem
Gerat gemaR technischer Zeichnung
beachten®

Giiltig, solange der Vorrat reicht. Anderungen vorbehalten.
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